
Zonnewerend glas voor veranda’s. 
Het sterk presterend isolerend glas voor uw dak

SprimoLight Solar 25/17 

Geniet van uw levensomgeving in onvergelijkbaar comfort !



Lichtdoorlatend en warmtevasthoudend, 
onderscheidt dit glas zich ook nog eens 
door een lage thermische isolatiewaarde 
(Ug) van 1,1 W/m²K in geval van dubbel 
glas met 90% argongasvulling.

Haar « Zilver » tint verleent aan uw
gebouw esthetische waarden die bij elke 
omgeving passen.

Nog minder warmte ...

Erkende verdeler

De nieuwe laag van de Solar 25/17 
verhindert dat de warmte van de 
zon doordringt. Dit extreem sterk 
presterend glas, waarvan het 
gebruik wordt aangeraden bij 
veranda’s, laat 

toe om een erg lage 
zontoetredingsfactor 
te bekomen (ZTA=0.17), 
terwijl er toch een goede  
lichttransmissie wordt gewaarborgd.

Sprimolight Solar 25/17
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Fotometrische waarden

6/16/4 LTA% BLR% ZTA% (EN410) ET% ER% EA% Ug (lucht)) Ug (argon)

Sprimolight 25/17 25 64 17 16 64 19 1,4 W/m2K 1,1 W/m2K
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